In 34 EWFE-Verkaufsbiiros mit Werksservice

bietet EWFE fachkundige Beratung tber ratio-
nelle Energienutzung. Darlber hinaus sorgen

iber 3000 EWFE-Fachfirmen fir kompetenten
Montage- und Kundenservice vor Ort.
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EWFE Plalz
Tel.: 0621/66 27 76 - Fax: 0621/66 71 16

EWFE Nord-Schwarzwald
Tel.: 07805/3021+2077 - Fax:07B05/2078

EWFE Baden Wirtembarg
Tel.: 0711/765 46 14 - Fax: 0711/765 69 10

EWFE Nord-Bayern/Franken

Tel.: 0911/318 88 02 - Fax: 0911/32 93 58
EWFE-Baro Nirnberg-Funh-Erlangen
Tel.: 0911/326 22 62 - Fax: 0911/326 29 15

EWFE West-Bayern-Allgau
Tel.: 07308/417 51 - Fax: 07308/417 51

EWFE-Hauptverwaltung Bremen
Tel.: 0421/278 02-0 - Fax: 0421/278 03 27

EWFE Bayern-Ost
Tet.: 09462/1423

EWFE Bayern-Sad + Minchen
Tel.: DBO31/728 74+718 82

EWFE Heizsysterne GmbH
Haferwende 23

28357 Bremen -~
Tel.: 0421/27809-0

Fax: 0421/2780927
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Partyfunktionen

Mit den Partyfunktionen lassen sich die Temperatursollwertabsenkungen

JI oder 3‘% flir Raumtemperatur und Trinkwassereinmalig aufheben. Es wird
die komplette Schaltzeit des Temperatursollwerts ‘T aktiviert. Nach Ablauf der
eingestellten Schaltuhrprogrammzeit wird die Partyfunktion in der die Party-
taste betatigt wurde wieder aufgehoben.

Aktivieren der Partyfunktion fiir die Raumsolltemperatur:

Frontklappe schlieBen. Taste (1) 1 x driicken; alle Zeitabschnitte sind nun-

dunkel. (Partyfunktion ein). Zum vorzeitigen Abschalten der Partyfunktion die
Taste (1) nochmals driicken. Die Partyfunktion ist wieder aus. Das
normale Schaltuhrenprogramm ist aktiv.

Aktivieren der Partyfunktion fur die Trinkwassersolltempérat‘ur:

Frontklappe schlieBen. Taste (12) 1 x drlcken; W blinkt in der Anzeige
(Partyfunktion ein).

Zum vorzeitigen Abschalten der Partyfunktion die Taste (12) nochmals
drucken. Die Partyfunktion ist aus. ‘

Schornsteinfegerfunktion (Handbetrieb)
Schiebeschalter (4) ofuae § von AUTO auf @ § stellen.

Sommer-/Winterautomatik

Ist durch lhren Heizungsfachmann die Sommer-/Winterautomatik aktiviert,
schaltet die Regelung bei hohen AuBentemperaturen {ber einen langeren
Zeitraum auf Sommerbetrieb. In der Anzeige erscheint das Symbol (17) [ fir
Sommerbetrieb. Die Heizungsanlage wird auf Bereitschaft geschaltet.

Um 16.00 Uhr im Sommerbetrieb kénnen die Umwalzpumpen und die Mischer
kurzzeitig fur einige Sekunden eingeschaltet werden, um ein Festlaufen zu
verhindern. -

m‘,_«,.,w..wiw.

Betriebsstﬁrungen ‘

° Zeigt die Regelung Err an, wenden Sie SICh bitte direkt an lhren
He!zungsfachmann ,

Lauft dle Anlage nicht wunschgemaB prufen Sie bitte zuvorfolgendes

- Steht derSchiebéschalter @) U‘Wmi auf AUTO?
== 8Gind Uhrzeit und Wochentag richtig eingestellt?

- Sind Betriebsart und Temperatur richtig elngestellt’?'
- - st das Ferienprogramm evil. aktiviert?
Fallsja, Ferientage auf 00.stellen.

- Hat der Brennwertkessel eine Betnébsstorung”

Zur Entriegelung: Resetknopf driicken.

L Stimmen die angezeigten Temperaturen in etwa mit den

~tatsAchlichen Temperaturen tiberein?
it Arbeiten Mischer und Pumpen entsprechend dem Anlagezustand’?

- Hatdie Regelung auf Sommerbetrieb umgeschaltet?

Dies ist zuerkennen durch das Symbol Sommerbe’mebj‘ in derAnzelge
(S|ehe auch unter Absatz Sommer—Ntherautomatlk)

N

Falls Sie di‘e- Stoérungen nicht beheben kénnen, stellen Sie den Schiebe-
 schalter (4) ug“,gg@ & auf @ # und benachrichtigen Sie Ihren Heizungs-

fachmann.




Die M 2135 ist eine leistungsf4hige microprozessorgesteuerte Heizungsregelung.

. Sie kann direkt auf der Wand oder in ein Wandaufbaugehéuse montiert sein.
Sie gestattet die witterungsgefihrie Regelung von zwei Heizkreisen und die
Regelung der Trinkwassererwarmung. Dabei kénnen zweistufige Brenner oder

Gruppen aus zwei Heizkesseln ;angesteu‘.ert werden. Durch ihre Merkmale

unterstiitzt sie eine besonders komfortable und energiesparendeBeheizung: :

 « 3-Kanal-Wochenschaltuhr: Fiir jeden der zwei Heizkreise und fiir die
Trinkwasserbereitung kénnen separate Wochenprogramme festgelegt :
-werden. So kdnnen z. B. Buros am Wochenende kalt bleiben, wahrend

Wohnraume béheuztwerden ' - , o , f

= Selbstlernende Optimierung: Die M 2135 lernt selbst, wann nach einer
Temperaturabsenkung mit dem Heizen bégdnnen werden muB damites
- zum gewlinschten Zeltpunkt warm ist (mlt Raumtemperaturfuhler oder
Raumfembedienung) " ‘

e Selbstadaptlve Heizkurve: Die Heuzkurve zelgt ‘wie hoch bei einer.
bestimmien AuBentempera’[ur dle Vorlauftemperatur in der Helzungsanlage
sein soll. Die M 21 35 paBt die Helzkurve automatisch an die Bedingungen

des GebAudes und der Helzungsanlage an (mit Raumtemperaturfuhler odef , '

Raumfernbednenung)
o ® Vefschiédene P%ogramme fr Hveiz-,‘Abéeﬁk-,und’ Frostschutzbetrieyb'

. - Sténdige,lnformatioh,“'ﬁbEr die Temperaturen und den Zustand der
Hgizungsanlagefauf tubersichtlichern Anzeigefeld.

Merkmale........cccccvivieenin. et e m e enm e e ——e et eetae e e eetha e seiaan e e ts e essaaanas 2

k BedienUNgShiNWeISE «....oii vt
Inbetriebnahme und Uhr stellen

Betriebsart der Heizung einstellen ...
Standard-Schaltuhrenprogramm ... ... s erree e
SchaltUNrenprogramMe ......c.civeee et etvee e
Einstellungen fiir den 2. Heizkreis ettt et
Sonderfunktionen ..., ceerrerares [T PTTUPTRTURTO
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Trinkwasser-Solltemperaturen

Anlagewerte BDIragEN oot e
SIAIUSANZEIGEN ettt ettt e e e aareee s
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Bei Stérungen
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Frontklappe gedfinet
13 14 15 16 1
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1 Partytaste Heizung 11 Plustaste ‘
2 Programmtaste 12 Partytaste Trinkwasser
3 Solltemperaturtaste’ 13  Cursor fur Tagesanzeige
4 Schiebeschalter 14  Statusanzeigen '
5 Taste fir Wochentag-Einsteilung/ 15 Uhrzeit
Anzeige der MeBwerte 16 Anzeige Betriebsart
6 Buchse flr Schnitistellenkabel 17- - Anzeige Sommerbetrieb
7 . Frontklappe 18  Aktuelle Temperaturen
8 - Pfeiltaste - (Istwerte) und Parameter-
Funktionswahl werte
9 Cursor fir Feld 1'bis 10 19  Anzeige der gewlinschten

10 Minustaste i . Temperaturen (Sollwerie)

Die Bedienung erfolgt mit einer stabilen Folientastatur durch Vorwahlen und
Einstellen von Programmen.

-Die wichtigsten Funktionen fir den téglichen Betrieb k&nnen bei geschlossener
Frontklappe vorgenommen werden:

e die Betriebsart der Heizung

e die Einstellung der Raumsolltemperaturen Heizkreis 1

 die Wah! des Heizkreises / Schaltkreises

- e die Partyfunktion fir Heizung und Trinkwasser

Alle nicht benétigten Bedienelemente sind durch die Frontklappe verdeckt.

Bei getfineter Frontklappe kénnen folgende Programme erstellt, éingesteilt oder

“verdndert werden:

s die Uhrzeit

» der Wochentag

« die Einstellung der Solltemperaturen fiir 2. Heizkreis

= die Schaltprogramme flr 3 Uhrenkanéle mit Erstellen von Blockprogrammen
* die Trinkwassertemperatur

= das Ferienprogramm

= die Raumtemperaturkorrektur .

e die Anlagenwerte kénnen abgefragt werden.

Dann gibt es noch die Serviceéebene fir die Grund- und
A Serviceeinstellung Ihrer Heizung, die aber ausschlieBlich
~Ihrem Heizungsfachmann vorbehalten ist.

Verwendete Symbole: ,
@ Uhrenprogramm Temperatursollwerte:

(?7~ ~ Trinkwasser T normal §>I<E Frosischutztemperatur

_@ Heizung | reduziert [ Sommerbetrieb




Inbetriebnahme und Uhr stellen

Einschalten

Schiebeschalter (4) wé‘f’,}’.@p ﬁ auf AUTO stelien. Die Héizung lauft nun nach
dem werkseitigen eingesteliten Standardprogramm.

Uhrzeit einstellen

Frontklappe &ffnen. Der Cursor (9) V steht
auf Feld 1 »(Dn «. Eine der Tasten (11) @ oder
(10) © solange antippen, bis die richtige Zahl
fir Stunden in der Anzeige (15) angezeigt wird.
Mit Taste (8) den Cursor (9) ¥V auf Feld 2
»@min - (D« stellen. Mit einer Taste (1) ®
oder (10) © die richtige Minutenzahl eintippen.

Werden bei der Minuteneinstellung die
Tasten @ oder@ gedrtckt gehalien,

] lduft die Minutenanzeige stetig vor- oder
riickwérts.

k4
Wochentag einstellen

Bei getffneter Frontklappe mit der Taste (8)

den Cursor (9) V¥ auf Feld 2 »@® min 1 - @«
stellen. Die Taste (5) solange driicken, bis
der Cursor (13) < auf dem aktuellen Wochen-
tag steht.

1 =Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch

4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag @ = Sonntag

w Frontklappe schlieBen. Die eingegebenen Daten werden nach dem
[l SchlieBen der Frontklappe'tibernommen.

Anderung der Uhrzeit bei Sommerzeitumstellung

Frontklappe &ffnen. Der Cursor (9) ¥ steht auf Feld 1 »(®n «.

Eine der Tasten (11) @ oder (10) © einmal antippen; je nach Sommer- oder
Winterzeit. Die Frontklappe schlieBen.

Heizkreis 1 . ] ;
Die Frontplatte bleibt geschlossen. Die Anzeige (16) zeigt die Betriebsart an.

Programmtaste (2) driicken. Jeder Tastendruck schaltet auf die nachste

Betriebsart. Anzeige (16):
T ¢ Uhrenprogramm: Temperatursollwerte ‘f/ $ 7 o4
Tg;:gg Uhrenprogramm: Temperatursoliwerte 4 /aus ) |00 104
T Temperatursoliwerte: Dauernd f
¢ Temperatursollwerte: Dauernd ‘L
;%; Dauernd aus(?}i) A

Raumsolitemperaturen
Bei geschlossener Frontklappe ist die aktuelle Raumsolltemperatur in der
Anzeige (19) sichtbar. Durch Driicken der Taste (3) werden nacheinander

die anderen beiden Temperatursollwerte angezeigt.
Anzeige (19):

Temperatursollwert normal (Einétellbereich von 10 bis 30 °C)
Temperatursollwert reduziert ER (Einstellbereich von 5 bis 30 °C)
Frostschutz (Einstellbereich von 5 bis 20 °C)

Mit den Tasten (11) @ oder (10) @ kénhen Sie die gewiinschten Raum-
solltemperaturen einstellen.




Das Standard-Schaltuhrenprogramm: ‘T L oder T;’%
Die nachfolgenden Werte sind werkseitig einprogrammiert und kénnen nach
Belieben verandert werden. ‘

Tage 1-5 (Mo - Fr) 6-@(Sa-So)

Heizung 7:00h-23:00h | 7:30h-21:00h
Trinkwasser 6:30h-20:00h | 7:30h-21:00h
2. Heizkreis 7:00h-23:00h | 8:00h-23:00h

Die Ubrige Zeit steht die Regelung in Absenkbetrieb 4. oder Frostschutz-

betrieb §>:EE . g ’

"—— Hell = Absenkbetrieb (4)/
~ Frostschutz (&)

Beispiel eines S

Schaltuhrenprogramms: By g
: ) & — Dunkel=
%, N Aufheizbetrieb (4)

Standardtemperaturen

(i}t 20°c
@wwc

e eo0°c
&) s°c = Fsc

o

i’

ey

*" uhrenprogramme anzeigen).

Schaltuhrenprogramme anzeigen S
2 |« 53:'23“5:;‘,.
Frontklappe 6ffnen. t:: )
Mit der Taste (8) das gew(inschte ; O
Programm wéhlen: ASA S
fiir Heizkreis 1 den Cursor (9) V auf Feld 3; ? E‘E}: i g ols
flur Trinkwasser den Cursor (9) V auf Feld 4; 616 &E; & 52 =1PrEEe
flir Heizkreis 2 den Cursor (9) ¥ auf Feld 5 | I !
stellen. ‘ FEE
Mit der Taste (5) den gewiinschten Tag (13) wéhlen.
p
& N { oder

Anzeige Schaltuhrenprogramm:

Schaltuhrenprogramme einstellen bzw. verandern

Frontklappe offnen.
Mit der Taste (8) das gewiinschtes Programm wahlen und mit Taste (5)
den Cursor (13) auf den gewiinschten Tag stellen. (Siehe oben Schalt-

Mit der Taste (11) @ werden die dunklen Zeitabschnitte flir Temperatursollwert
T eingestellt.

Mit der Taste (10) © werden die hellen Zeitabschnitie fiir Temperatursollwert L
eingestellt. Jeder Tastendruck entspricht 15 Minuten siehe Uhrenanzeige (15).

Frontklappe schiief3en.
Programmierung flr mehrere Tage bei gleicher Schaltzeit siehe unter Block-

programmierung.




Standard-Schaltuhrenprogramm zuriickholen. (Hilfsfunktion)

Frontklappe schlieBen und wieder 6ffnen. Dabei die Taste (12) gedrickt
halten, bis im Anzeigefeld keine Anzeigen mehr zu sehen sind und der Doppel-
punkt der Zeitanzeige blinkt. Frontklappe schlieBen.

Blockprogrammierung
Bei der Programmierung der drei Schaltuhrenprogramme, lassen bei wieder- "
holenden Programmablé&ufen an unterschiedlichen Tagen zur Erleichterung der 4

ProgrammierungBldcke bilden.

Es sind zwei Staridard-Blécke vorgegeben, Block Nr. 1 von Montag bis Freitag
und Block Nr. 2 von Samstag bis Sonntag. '

Es gibt unterschiedliche Blockbildungen:

1. Sie kbnnen an einen bestehenden Block ein Wochentag anfligen
(Blockprogramm Nr. 1). '

2. Sie kdnnen einen neuen Block erstellen (Blockprogramm Nr. 2),
oder

3. Sie kdnnen aus einem bestehenden Block einen

Wochentag entfernen (Blockprogramm Nr. 3).

Es ist zu beachten, daB3 jeder Wochentag nur einmal
verwendet werden kann.

Zur Blockbildung 6ffnen Sie , s :
die Frontklappe und wahlen’ @ “ :;’n ) 2 ‘ l
Sie mit der Taste (8) I e

_das gewiinschte Schaltuhren- @ o L ( )| (om)—3
programim: ‘ LA
Heizkreis 1, (Feld 3) | 121B[E|" 558 "H
Trinkwasser (Feld 4) und SHBHBEE =)2]% R 5
Heizkreis 2 (Feld 5). P

Blockprogramm Nr. 1: siehe auch Ablaufdiagramm auf Seite 12

Neue Tage an einen bestehenden ) 1

Block anfiigen. - E}—) =y 2

Durch Driicken der Taste (3) 3

den Blockmodus anwéhlen, unter

der Uhrzeit erscheint ein b. b

Mit der Taste (5) kénnen nun ‘
die vorhandenen Bltcke abgerufen werden.

Der Tag, der an einen Block angefligt werden soll, ist mit der Taste (2)
auszuwahien. Er wird durch den blinkenden Cursor <€ angezeigt. Dieser

8

5 5

] gewahlte Tag wird mit der Taste (3) bestéﬁgt. Der Cursor € hort aufzu

blinken. Weitere Tage kénnen wieder mit der Taste (5) ausgewahit und .
mit der Taste (3) bestéatigt werden.

Anwihlen Tastenfolge Anzeige
Heizkreis
’ .
:
Blockmodus
Block

T
FYYYYY

Schaltzeit eins’[eilen'

Nachster Block : Nein ¥ Ja
Nachster Heizkrels Nein ¥

Abspeichern durch SchlieBen der Frontklappe.




Ablaufdiagramm:

Neue Tage an einen bestehenden Block anfligen.

Anwahlen Tastenfolge
Schaltuhren- = | ¢
programm
Blockmodus
NS: .
Block @ |
Tag anfigen R
Bestétigen
Ja
Weiterer Tag Nein §
Ja
. —>
Néchster Block Nein Ja
Néchstes Schalt- )
uhrenprogramm Nein

Abspeichern durch SchlieBen der Frontklappe.

Anzeige

@ oon i

@owruna
Fy

Blockprogramm Nr. 2: Einen neuen Block erstellen.

Ein neuen Block erstellen Sie, indem Sie wie unter Blockprogramm Nr. 1
beschrieben, ein neues Schaltprogramm eingeben.

Blockprogramm Nr. 3: Aus einem Block einen Wochentag entfernen.
Hierbei gibt es zwei Mdglichkeiten zum einen lber die Einzeltagpro-
grammierung a) und zum anderen Uber die Anfligung an einen anderen
bestehenden Block b).

a) Einzeltagprogrammierung:

Diese Art der Programmierung wahit man, wenn der zu entfernende Wochen-

~ tag ein noch nicht in einem anderen Block erfaBtes Schaltprogramm aufwei-

sen soll.

Die Programmierung erfolgt wie unter Blockprogramm Nr. 1 beschrieben.
Da diesem Wochentag ein neues Schaltprogramm eingegeben wird, wird er
aus dem Block in dem er sich vorher befand geldscht und es entsteht ein
neuer Block chne diesen Wochentag.

Ist'das "neue" Schaltprogramm mit dem eines bestehenden Blocks identisch,
so wird der Wochentag automatisch in diesen Block eingeflgt.

b) Uber Anfiigen an einen bestehenden Block:

Wenn ein Wochentag wie unter Blockprogramm Nr. 1 beschrieben, an einen
bestehenden Block angefligt wird, so wird er automatisch aus dem alten Block

in dem er sich vorher befand geléscht.

An diesen neuen Block kénnen dann wie unter Blockprogramm Nr. 1 be-
schrieben weitere Tage im Blockmodus angefugt werden.




Heizkreis 2 (sofern vorhanden)

Frontklappe 6ffnen. Mit der Taste (8) den Cursor (9) V auf das Feld 6

>t “;‘.%é 2« stellen. ,

Die Betriebsart flir den-2. Heizkreis wird - wie unter Heizkreis 1 gezeigt - mit

der Taste (2) eingestellt. Da die Betriebsart flir den 2. Heizkreis einge-
stellt wird, erscheint neben dem Heizungssymbaol eine zwei. Frontklappe
schlief3en. .

Wenn die Symbole TL oder ﬁ'{g blinken, haben die Einstellungen an der
Femnbedienung Vorrang. Blinkt das Frostsymbol i\%, steht die Regelung

entweder auf & (Aus mit Frostschutz) oder das Ferienprogramm ist aktiv.

Heizkreis 2 (sofern vorhanden)
‘Frontklappe 6ffnen. Mit der Taste (8) den Cursor (9) V auf das Feld 6

»‘H 3.%‘; 2« stellen.

Die Sollwerte (1, fund ;%‘ } werden wie unterRaumsolltemperaturen
beschrieben mit der Taste (3) ausgewahlt und mit den Tasten (11) @
oder (10) © eingestellt. Frontklappe schiiel3en.

Die Heizung und die Trinkwas‘sererwérmung werden wahrend der 1 - 99
Ferientage ausgeschaltet, nur der Frostschutz % bleibt in Betrieb.

Es beginnt am folgenden Tage um 0.00 Uhr. Die Ferientage werden ebenfalls
um 0.00 Uhr zuruckgesetzt‘. -

Frontklappe 6ffnen. i

Mit der Taste (8) (=) Feld 7 anwéhlen. :

Anzahl der Ferientage mit der Taste (11) @ _ e Q@

eingeben. Frontklappe schlie3en. TR

: == 8% 121817
SR Y

Vorzeitiges Riickstellen des Ferienprogramms

Einstellen des Ferienprogramms

Frontklappe 6ffnen.

Mit der Taste (8) Feld 7 anwéahlen.
Mit der Taste (10) @ Ferientage auf 00 (Null) stellen.
Frontklappe schlieBen.

(Beim Trinkwasserspeicher mit Thermostat wird die Trinkwassertemperatur am eingebauten
Thermostat eingestelit.)

Frontklappe 6ffnen und mit Taste (8) den Cursor (9) V¥ auf Feld 8

»Temp P‘Ze« stellen. Mit der Taste (3) den enisprechenden Scllwert der

Trinkwassertemperatur anwahlen.
Anzeige (19):

Temperatursollwertnormal (8070 4 (Eihstellbereich von 5 bis 70 °C)

Temperatursollwert reduziert [ 5L ¢ (Einstellbereich von 5 bis 60 °C)

Frostschutz (nur Anzeige) ’ ;
Mit den Tasten (11) @ oder (10) © die gewlinschien Trinkwasser-Solltem- -
peraturen einstellen.




Temperaturabweichung korrigieren (nur, wenn erforderlich)

Weicht die gemessene Raumtemperatur vom gewiinschten Sollwert ab,
kénnen Sie dies folgendermal3en korrigieren:

Frontklappe 6ffnen. Mit der Taste (8) Feld 9 »Korr °C« anwéhlen.
Mit den Tasten (11) @ oder (10) © die gemessene Raumtemperatur einge-
ben. Frontklappe schlieBBen.

Temperaturenwund Betriebsstunden anzeigen

Stehen die jeweils notigen Fihler zur Verfligung, lassen sich die verschiede- -

nen Werte (Temperaturen, Betriebsstunden) der Anlage ablesen. Es kdnnen
nur die Temperaturen abgelesen werden, die fir die Funktion der Regelung
und der Heizung erforderlich sind.

Frontklappe 6ffnen.
Mit der Taste (8) Feld 10 »Service« anwéhien.

Durch wiederholtes Drlicken der Taste (5) (5

sehen Sie der Reihe nach:

01 Kesseltemperatur
02  Vorlauftemperatur (Mischerkreis- 1)

03  Rulcklauftemperatur

04  AuBentemperatur

05  Raumtemperatur

06  Trinkwassertemperatur

07  Vorlauftemperatur. (Mischerkreis 2)
08  Betriebsstunden Brenner 1. Stufe
E8  Einschaltungen Brenner 1. Stufe (Der Multiplikator ist 10)
09  Betriebsstunden Brenner 2. Stufe ,

E9  Einschaltungen Brenner 2. Stufe (Der Multiplikator ist 10)

Je nach Umfang der Heizungsanlage werden nicht alle Fihler benétigt. Wenn

z. B. in der Position 03 kein Fllhler angeschlossen ist, erscheint in der
Anzeige: 03: ===.="C. Zum Schlul3 die Frontklappe schliel3en.

Anzeigen der Funktionen

~ Frontklappe schlief3en.

=~ G 1 ©123) <= Statusanzeigen (14)

Symbolerkiarungen:

%™ Mischventil 6ffnet mt, Mischventil schlieBt
(%1  Brenner 1. Stufe ein G™1 Brenner 1. Stufe aus
=2 Brenner 2. Stufe ein "2 Brenner 2. Stufe aus
®1 Pumpe 1 ein ®1 Pumpe1aus
Pumpen: -

® 1: Mischerkreis, ® 2: Trinkwasserkreis, ®3:’Kesselkreis (Heizkreis 2)

Die Balken unter den Ziffern bedeuten, dal die Brenner oder die Pumpen voh
der Regelung angefordert werden.
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