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&Sicherheilshinweise - Bitte beachten!

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung vor Installationsbeginn aufmerksam durch. Fiir Schédden, die durch
Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, entfallen alle Haftungs- und Gewdéhrleistungsanspriiche!

Nicht fachgerecht ausgefithrte Arbeiten stellen ein Risiko fiir Leib und Leben dar!

Arbeiten an der Heizungsanlage Installations-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten am Gerét, an der Abgasanlage und an der Heizungsanla-
ge diirfen nur durch einen autorisierten Heizungsfachbetrieb durch-
gefihrt werden.

Bei Arbeiten am Geriit . Heizungshauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschal-
ten sichern.

*  Gas-Havuptabsperrhahn schlieBen und gegen unbeabsichtigtes
\ Offnen sichern.

Register 13 - de % - Umweltschonende Heiztechnik gedruckt auf umweltschonendem Recyclingpapier -
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Richtlinien

Beachten Sie bitte folgende Richtlinien und Normen fiir
die Erstellung und den Betrieb der Heizungsanlage:

HeizAnlV Heizungsanlagenverordnung

FeuVo Feuerungsverordnungen der Bundeslénder

1.BImschV Erste Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

bDvGwW Arbeitsblatt G 600, Technische Regeln
fiir Gasinstallationen (TRGI)

DVGW TRF '88, Technische Regeln Fliissiggas

ATV Merkblatt M251, Einleitung von Kon-
densaten aus gas- und élbetriebenen
Feuerungsanlagen in 6ffentliche Abwas-
seranlagen und Kleinkldranlagen

VDI 2035 Richtlinien zur Verhiitung von Schéden
durch Korrosion und Steinbildung in
Warmwasserheizungsanlagen

VDE 0100 - Starkstromanlagen bis 1000 V

VDE/OVE Vorschriften und Sonderanforderungen
der Energieversorgungsunternehmen

DIN EN 297  Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe

DIN EN 437  Priifgase, Prisfdriicke, Gerétekategorien
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DIN EN 60335 -1 - Sicherheit elekirischer Geréte fiir
den Haushalt und éhnliche Zwecke

DIN 1986 Werkstoffe Entwdsserungsanlagen
DIN 4701 Regeln fir die Berechnung des Wdrme-
bedarfs von Gebéuden
DIN 4702 Teil 6, Heizkessel - Brennwertkessel fir
gasfrmige Brennstoffe
DIN 4751 Warmwasserheizungsanlagen - Sicher-
heitstechnische Ausriistung

DIN 4756 Gasfeuerungsanlagen - Sicherheitstech-
nische Anforderungen

. DIN 18160  Hausschornsteine

DIN57116  Elektr. Ausriistung von Feuerungsanla-
gen

IFBT Institut fiir Bautechnik, Richtlinien fiir die
Zulassung von Abgasanlagen fiir Ab-

. gase mit niedrigen Temperaturen
OVGW G1 Richtlinie OVGW-TR-Gas
OVGW G2  Richtlinie OVGW.-TRF

Weiterhin sind die regionalen Bavordnungen und Heiz-
raumrichtlinien zu beachien.
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Installationshinweise

Installationshinweise

Bei der Erstellung und dem Betrieb der Anlage miissen
die bauaufsichtlichen Vorschriften und die gesetzlichen
Bestimmungen beachtet werden.

Die Installation des Heizkessels und der Abgasanlage,
die Erstinbetriebnahme und Wartung diirfen nur von
. einer anerkannten Fachfirma ausgefiihrt werden. Es diir-
fen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden.
Arbeiten an gasfiihrenden Teilen diirfen nur durch eine
konzessionierte Fachfirma ausgefiihrt werden. Bestti-
gen Sie dem Anlagenbetreiber, daB8 die Anlage auf
Gasdichtheit geprﬁg wurde (Seite 29).

Die Errichtung einer Gasfeuerstétte muf3 beim zusténdi-
gen Gasversorgungsunternehmen angezeigt und von
diesem genehmigt werden.

Der Domoplus® darf nur mit der auf dem Typenschild
angegebenen Gasart betrieben werden.

Vor der gasseitigen Installation und Einstellung ist die
werkseitige Einstellung des Gerdtes mit den 6rtlichen
Versorgungsbedingungen zu vergleichen. Die Umstel-
lung muB durch einen Heizungsfachmann erfolgen.

Brennwertkessel benétigen ein speziell auf die Betriebs-
weise abgestimmtes Abgas- bzw. Zuluf-/Abgas-System.
Die Ausfilhrung ist abhéngig von dem Aufstellort und
den baulichen Gegebenheiten. Baurechtliche Bestim-
mungen der Bundeslénder beachten. Die Abgasanlage
ist genehmigungsbediirftig. Schalten Sie deshalb frith-
zeitig den Bezirks-Schornsteinfegermeister ein.

Bei AnschluB3 an einen feuchteunempfindlichen Schorn-
stein muB dessen Brennwerttauglichkeit gepriift werden
- minimal zuldssige Abgastemperatur beachten.

Bei raumluftunabhdngiger Betriebsweise darf der Brenn-
wertkessel nur mit einem gemeinsam zugelassenen, kon-
zentrischen Zuluft-/Abgassystem betrieben werden. Die-
ses kann an eine vom IFBT zugelassene Abgasleitung
angeschlossen werden.

Wichtiger Hinweis:

- Absténde des Abgassystems und des Kessels zu brenn-
baren Bauteilen sind nicht erforderlich. Bei Nennwidr-
meleistung der Feverstdtte wird die nach TRGI maximal
zuldssige Bauteiltemperatur von 85°C nicht erreicht!

Die Errichtung einer Brennwertfeuersfdtte ist der zustéin-
digen Abwasserbehérde anzuzeigen.

MafBgebend fiir die Einleitung von Kondensaten in die
oSffentliche Kanalisation sind die kommunalen Abwas-

serbestimmungen. Diese orientieren sich in der Regel an .

dem Merkblatt M 251 der Abwassertechnischen Verei-
nigung ATV. Die hierin festgelegten Grenzwerte werden
vom Domoplus® weit unterschritten. Bis zu einer Nenn-
wdrmebelastung von 25 kW darf das Kondenswasser
in der Regel ohne Neutralisation .in das héusliche Ab-
wassersystem eingeleitet werden, wenn dieses aus Werk-
stoffen geméB3 DIN 1986, Teil 4 besteht.

Bei der Erstellung des elekirischen Anschlusses die VDE-
bzw. OVE-Vorschriften und die Vorschriften des zustdn-
digen Energieversorgungsunternehmens beriicksichtigen.

Arbeiten an elekirischen Einrichtungen diirfen nur durch
einen Fachmann nach den jeweils geltenden VDE- oder
OVE-Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Anforderungen an das Heizungswasser:

e pH-Wert 4,5 bis 8,5

® Chlorid-Gehalt < 20 mg/|

e spez. leitwert < 500 pS/cm bei 25°C

* Inhibitoren oder Frostschutzzusétze diirfen nicht ohne
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers ver-
wendet werden.

e Das Eindiffundieren von Saverstoff z.B. durch nicht-
diffusionsdichte FuBbodenheizungen oder zu kleine
AusdehnungsgefiBe muB3 unterbunden werden. Even-
tuell Wérmetauscher zur Anlagentrennung vorsehen.

® Vor der Inbetriebnahme mu3 die Heizungsanlage so-
wohl bei Neu- als auch bei Altanlagen gespiilt werden.

Wartung

Nach der Heizungsanlagen-Verordnung und der DIN
4756 ist der Anlagenbetreiber angehalten eine regel-
méBige Wartung und Reinigung durch einen Fachkun-
digen durchfihren zu lassen (einmal jéhrlich). Die War-
tung nach dieser Installationsanleitung durchfiihren.
Wir empfehlen den Abschluf3 eines Wartungsvertrages.
Fiir Schéden, die auf nicht durchgefiihrte Wartung zu-
riickzufiihren sind, entfdllt die Gewdhrleistung.

Aufstellraum

Der Gas-Brennwertkessel Domoplus®sollte in einem frost-
freien, beliiftbaren Raum ggf. in der Néhe des Schorn-
steines installiert werden. Die Aufstellung in Réumen mit
starkem Staubanfall oder hoher Lufifeuchtigkeit, wie z.B.
in Bddern, Wasch- oder Trockenréumen, ist nicht zulés-
sig. Insbesondere bei raumluftabhéngigem Betrieb darf
er nicht in Réumen aufgestellt werden, in denen L&-
sungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Kleb-
stoffe usw. gelagert werden. Verimsfungen dieser Stof-
fe kénnen zu Korrosion des Kessels fihren.

Fiir Kesselschéden, die auf diese Ursachen zuriickzufiih-
ren sind, entféllt die Gewdhrleistung.

Wird die Feuerstétte in einem Aufenthaltsraum aufge-
stellt, in dem sich sténdig Personen aufhalten, so muf3
die gesamte Anlage (Brennwertkessel und Abgasanla-
ge) fir raumluftunabhéngigen Betrieb geeignet sein. Es
muB3 die konzentrische Zuluft/Abgasanlage eingesetzt
werden, die als Bestandteil der Feuverstétte mit dem
Kessel zusammen gepriift und zugelassen ist.

Technische Informationen

Héndigen Sie die Technischen Informationen dem Anla-
genbetreiber aus. Sie miissen im Heizraum sichtbar
angebracht werden. Unterrichten Sie den Anlagenbe-
treiber iber die Handhabung und Wirkungsweise des
Gerdites und seiner Sicherheitseinrichtungen. Beachten
Sie bitte auch die weiteren Technischen Informationen
der Heizungsanlage.

Wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen und den
Heizkessel fachgerecht installieren, ist ein sicherer,
energiesparender und umweltschonender Betrieb der
Heizungsanlage gewdhrleistet.
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Technische Daten
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Abmessungen/ Technische Daten Kesselkreispumpe

S
S
]
)
™)
N
s
460
Fig. 1: Abmessungen Lieferumfang
DPS 10/20 mit Pumpe Grundfos UPS 25-40 DPS 30 mit Pumpe Grundfos UPS 25-60 o
6 600 6 600 3§
5 500 5 \ / 500
V] ey 400 4 2 400
£ 5§ T.lx / 5
£3 308 £3 3003

2 ~_ 200 2 >/ 200
™
1P~ 100 1 T~ 100

]

0 0 0 0
0 0,5 1,0 m3/h 1,5 2,0 0,5 1,0 1,5 m3/h 2,0 2,5
Beispiel DPS 10: 15K = 0,575 m3/h  Beispiel DPS 20: 15K = 1,150 m%/h  Beispiel DPS 30: 15K = 1,835 m3/h
Druckverlust Kessel = 27 mbar Druckverlust Kessel = 100 mbar Druckverlust Kessel = 277 mbar
Restforderhhe = 352-27 = 325 mbar  Restfdrderhéhe = 290-100 = 190 mbar Restférderhéhe = 377-277= 100 mbar
Leistungs- Konden- Leistungs- Konden-
Stufe Drehzahl oufnahme Nennstrom safor Stufe Drehzahl aufaahme Nennstrom safor
n/min m [A] vfl n/min w] A [bF]
3 1850 80 0,38 3 1800 100 0,45
2 1200 55 0,28 2 2 1100 65 0,30 2,5
1 750 30 0,17 1 700 35 0,17

Fig. 2: Technische Daten Kesselkreispumpe
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Lieferumfang/Zubehor

Gas-Brennwerikessel

® Gasbrennwertkessel Domoplus® DPS fiir Wandmon-
tage, nach Gasgeréterichtlinie 90/396/EWG

e leistungsbereich: 5 bis 35 kW .

* Fiir Erd%as und Fliissiggas nach DIN EN 437 (3.94),
Kategorie ll

® Werkseilig eingestellt auf Erdgas E 15,0/20 mbar

e Vollautomatischer Ein/Aus-Betrieb

e Geeignet fir raumluftabhéngigen und raumluftunab-
héngigen Betrieb nach TRGI “86, Art C,

e Produkt-Ident-Nr.: CE-0085AQ0539

* "DVGW-Qudlititszeichen "GAS" nach VP 112 (1.95)

* Fiir geschlossene Warmwasserheizungsanlagen nach
DIN 4751, Teil 2 fir maximale Vorlauftemperaturen
bis 120°C, einstellbar auf maximal 90°C, vorzugs-
weise fir Tieffemperaturbetrieb

e Woirmetauscher aus spezieller Al/Si-legierung, mit
gekiihlter, geschlossener Verbrennungskammer

o Vormischbrenner als .modularer Fléchenbrenner mit
Faservlies, mit geréuscharmem Radialgebldse

¢ Vormischkammer mit Luftmengeneinstellung

¢ Microcomputergesteuerte Brennersteuerung mit Funk-
tions- und Temperaturanzeige, Diagnosesystem und
den erforderlichen Sicherheitsfunktionen

» Gas-Kompaktarmatur mit Gasdruckregler, zwei Ven-
tilen und Gasdruckwdchter

e Elekirische Hochspannungsziindung und lonisations-
Flammeniiberwachung

¢ Eingebaute Kessel-Umwdlzpumpe

Eingebautes Ausdehnungsgeféf3 beim DPS 10

(Inhalt 10 Liter, Vordruck 0,75 bar)

Differenz-Luftdruckwdchter :

Kondensat-Siphon mit Ablaufschlauch

Automatischer Entliifter

Doppelwandige Kesselummantelung mit hochwertiger

Mineralfaser-Wérmedémmung und infegrierter Zulufi-

fihrung, aus Stahlblech, elektrostatisch beschichtet

Farbe weiB3 nach RAL 9010

¢ Konsole fir Wandmontage, Gasabsperrhahn sowie
eine Montageschablone sind dem Kessel beigelegt

* Im Kessel eingeklebte Dokumentationstasche mit den
erforderlichen "Technischen Informationen"

® Der Brennwertkessel Domoplus® wird mit Schutzfolie
im stabilen Karton auf einer Holzpalette geliefert

Zubehér

Fiir den Domoplus® ist folgendes Zubehér lieferbar:
e Witterungsgefihrte Regelung Domotronic®

- Kesselmodul dck

- Mischermodul dem

- Uhrenmodul dcu

- Wohnraummodul

Abgassysteme fir verschiedene Anwendungen
Wandspeicher fiir DPS 10/20, Typ DLB 80
Unterstellspeicher fiir DPS 10/20, Typ DLU 80
Heizkreis-AnschluBset

Neutralisationseinrichtung

Dreiwegeventil fir den hydraulischen AnschluB3 eines
Brauchwasserspeichers

3-Wege-Mischer mit motorischem Stellantrieb

e Flissiggas-Umriistsétze

.1/3.2/3.3

e & o o

Fig. 3: Domoplus® DPS 10
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Fig. 5: Wohnraummodul
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Aufbau des Domoplus®

VerschluB Fronthaube §
N
et v e A G R BB S A TR Ab h S
i gasrohr
Automatischer Entliifter -
Luftdruckwéichter
Verbrennungslufigebldse
> Gas/luft - Mischkammer
i 8 ) 2l Ausdehnungsgefdf3
; W {nur DPS 10)
]
Modularer Fléchenbrenner =
Restentleerung EI - Gas-Kompaktarmatur
Fiillschlauch fiir Siphon ’ .
Kondensatsammler/ H °m.@nm°
Reinigungséffnung 0 0 g
g
g |’ UK) ;‘f
Umwidlzpumpe = L e q Kondensat-Siphon
Kesselvorlauf = LHL 1
1N\ Kondensat-Ablaufschlauch
Kesselriicklauf .!
Zuluft/Abgasstutzen L . l — Kesselverkleidung mit
IZ’ = SR Waérmedémmung
Verbrennungslufteinstellung
(i
Schauglas mit Spiegel |
AnschluB3 Brennkammerdruck T W
. e ] C 0
Warmetauscher T o o ] Gasdruckwdichter
Gaszuleitung
Kesselriickwand mit
Zuluftfiihrung i
y
|/ VerschluBriegel
2 " Schaltfeldblende mit
it Bedienfeld, ausklappbar
Kesselanschldsse Schaltfeld, ausklappbar
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Installation des Brennwertkessels

Avufstellung
Beachten Sie bitte bei der Aufstellung die giiltigen Heiz-

raumrichtlinien und die Installationshinweise.

Verpackung entfernen - Kessel auf der Transporipa-
lette belassen - nicht auf die Anschliisse stellen.

Mit beiliegender Montageschablone Aufstellort fest-
legen und Befestigungspunkte anzeichnen.

Position des Gasanschlusses, der Heizkreisanschliis-
se und der Abgasabfiihrung beachten.

Seitliche Mindestabsténde einhalten. :
Befestigungsmaterial zur Wandmontage (bauseits)
entsprechend dem Wandaufbau wéhlen.
Wandkonsole I waagerecht anbringen - Justierschei-
ben (Lieferumfang) zur Ausrichtung verwenden.
Brennwertkessel in den Wandhalter einhéngen und
mit den Justierschrauben 2 lotrecht ausrichten.

Bei raumluftabhéngiger Betriebsweise Be- und Entliif
tungséfinungen des Aufstellraumes entsprechend den
Vorschriften erstellen. Als Entliftungsoffnung kann
eventuell ein Liiftungsgitter im Schornstein dienen.
Bei AnschluB an einen Schornstein Brennwertkessel
in der Nihe des Schornsteines aufstellen - grofle
Abgasrohrléngen vermeiden.

Kesselfronthaube abnehmen - Sicherungsschraube des
Verschlusses 3 Iésen, VerschluBknopf driicken, Hau-
be vorkippen und nach oben abheben.

Hydravulische Einbindun,

Heizungsanlage griindlich spiilen.

Vor- und Riickg:ugeifung spannungsfrei anschliefen -
wir empfehlen die Verwendung des Heizkreis-An-
schluBsets ( Fig. 7, Zubehér).

Beispiele fir die hydraulische Einbindung des Do-
moplus® zeigen die Prinzipschaltbilder 8 bis 14.
Bei nicht ausreichendem Restférderdruck der Kessel-
kreispumpe (Temperaturdifferenz beachten!), zusdtz-
lich Heizkreispumpe(n] einbauen.

Bei Anlagen mit thermostatischen HeizkSrperventilen
ein auf die Anlage abgestimmtes Uberstrémventil zur
Sicherstellung der Mindest-Umlaufwassermenge ein-
baven und auf den Anlagenwiderstand einstellen.
Sicherheitsventil am Vorlauf des Heizkessels anschlie-
Ben - Die AnschluBleitung darf nicht absperrbar sein
- Die Ausblaseleitung mindestens eine Nennweite
groBer als die AnschluBleitung wéhlen und ohne
Verengungen oder Einbauten auf kirzestem Wege
zum AbfluB verlegen - nicht ins Freie fiihren - Die
Austrittsmindung muB3 frei und beobachtbar sein.
Membran-Druckausdehnungsgefi am Kesselriicklauf
anschlieBen - Vordruck mind. 0,75 bar - Mindest-
AnschluBBnennweite: DPS 10/20 = 12 mm, DPS 30 =
20 mm - Absperreinrichtung muBB gegen unbeabsich-
tigtes SchlieBen gesichert sein (z.B. Kappenventi).

>100 >100

0
P 4= 3
©
5
3
S
&"’ =
&
2
T
Fig. 6: Wandmontage des Domoplus® DPS
oo
oo oooon
Konden-
satabfluf3
KFE-Hahn
Anschlu3 MAG

Manometer Vorlaufab- Riicklaufab-
sperrhahn sperrhahn

Fig. 7: Heizkreis-AnschluBset

v Vorlaufanschluf3

R Riicklaufanschlu3

HP1 Heizkreispumpe 1 (dcm)
HP2  Heizkreispumpe 2 (dcm)
KKP2  Kesselkreispumpe 2 (dck)
WE Wasserweiche

ov Offener Verteiler

uv Uberstrémventil

MV Mischventil

w Verteilventil

WT Widrmetauscher

VF Vorlauffiihler

BF Brauchwasserfiihler

WF Witterungsfiihler

urs Ubertemperatursicherung
SPR Speichertemperaturregler
EPS Externer Pumpenschalter
dck Kesselmodul

dem Mischermodul

deu Uhrenmodul

— Wassermangelsicherung nach DIN 4751 Teil 2 ist Woh dul

nicht erforderlich, die Absicherung wird von der wrm ° nraumjl1 odv

STB-Funktion des Brennerstevermoduls lbernommen. | Fig. 8: legende zu den Hydraulikbeispielen Fig. 9-14
8
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Installation des Brennwertkessels
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Fig. 9: Domoplus® mit statischen Heizfldchen und Warmwasserbereitung mit Standspeicher
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Fig. 11: Domoplus® mit statischen Heizfléchen, FuBbodenheizung mit Systemtrennung und Standspeicher
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Installation des Brennwertkessels

WF%_l
I

Fig. 13: Domoplus® mit statischen Heizfléchen, FuBbodenheizung und Warmwasserbereitung mit Standspeicher
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Fig. 14: Domoplus® in Kaskade mit einem Heizkreis und Warmwasserbereitung mit Standspeicher
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Installation des Brennwertkessels

GasanschluB (Fig. 15)

3%

Der Gasanschluf3 wird auf der Kesselunterseite heraus-

ge
o
o

fiihrt (siehe auch S.4 und S. 5).

Nennweite der GasanschluBleitung nach TRGI “86
bestimmen.

Beiliegenden Gasabsperrhahi 1 montieren - Gasan-
schluf3 des Heizkessels mit Rohrzange gegenhalten.
Gasleitung 2 spannungsfrei anschlieflen - wir emp-
fehlen den Einbau eines Gasfilters.

AbgasanschiuBB

Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf Seite 3.

Elektrischer AnschluBB
o

Abgasleitung bzw. Zuluft-/Abgassystem nach beilie-
gender Montageanleitung montieren.

y o

Elektrischen Anschluf3 fachgerecht iiber gekennzeich-
nefe AnschluBleitung herstellen.

NetzanschluB mit 6 Ampere absichern.
Netzzuleitung iber allpoligen Hauptschalter nach
DIN VDE 0116 fiihren - Kontaktffnungsweite minde-
stens 3 mm je Pol.

Bei Bedarf witterungsgefiihrte Regelung Domotronic®
einbaven (siehe Seite 21), und nach deren Bedie-
nungsanleitung in Betrieb nehmen.

Gegebenenfalls zuséitzliche Aggregate an der Klemm-
leiste des Domoplus® anschlieﬂgen {Fig.17).
Schaltfeldblende in Serviceposition bringen - Schrau-
ben 3 Issen - Schaltfeldblende 4 vorklappen (Fig. 16).
AnschluBleitung von unten durch die Kabeldurchfi
rungen 5 und die Zugentlastungen 6 fihren - Leitung
in die Halterung am KesselboJZn einlegen.

Alle elekirischen Anschliisse und Steckverbindungen
auf festen Sitz priifen.

Schaltfeldblende schlieBen und Verschrauben.

Kondensatableitung

Be

achten Sie bitte auch die Hinweise auf Seite 3 und

die Anleitung der Neutralisationseinrichtung.

-

—_

Nach ATV-Merkblatt M 251 ist eine Neutalisation
des anfallenden Kondensats bis zu einer Nennwdr-
meleistung von 25 kW nicht erforderlich, es miissen
jedoch die értlichen Bestimmungen der Abwasserbe-
hérde beachtet werden. Fiir den Domoplus® kann im
Bedarfsfall eine Neutdlisationseinrichtung geliefert
werden (Fig. 18). :

Eine separate Ableitung des Kondensats der Abgas-
leitung entféllt, es wird mit dem Kesselkondensat
iiber den Siphon im Domoplus® abgefiihrt.

0275984

5
©00O0000CID

AN

Z yz

K°3 4

30

Fig. 16: Schaltfeldblende in Serviceposition

0275812

0259898

Uberlauf

Befestigungswand
LA S

Kondensat-
ablauf
Abwassersystem 8
Kunststoffrohr
@ 20x1,5 (bauseits)
Wandkonsole

Fig. 18: Neutralisationseinrichtung
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Kesselsteverung

Grundschadlifeld (Fig. 19)

Domoplus® Grundschaltfeld mit allen erforderlichen An-
zeige-, Regel- und Sicherungsfunktionen. Es ist fiir den
nachiréglichen Einbau der witterungsgefiihrten Rege-
lung Domotronic® dck, dem und deu vorgerichtet (siehe
auch Technische Information Domotronic®).

1 Betriebsschalter
Hauptschalter fir den Kessel und die witterungsge-
fiikrte Regelung.
I =Ein - Normalstellung
0 = Aus - die gesamte Regelung ist spannungslos

2 Automatik-/Handschalter
Uberbriickt die witterungsgefiihrte Regelung in

Stellung \.
3 Einbauéffnungen fiir Domotronic® dck, dem, dcu

4 Display Anzeigemodus

Zeigt den aktuellen Betriebszustand, eine anstehen-

de Stérung (blinkend) oder die Schrittnummer bei
der Parameterabfrage an.

5 Display Temperatur/Einstellwert
Zeigt die aktuelle Kesseltemperatur, den Einstellwert
bei der Parameterabfrage oder die Fehlerkennung
einer Stérung an.

6 Resel-Taste des Brennerstevermoduls
Zur Entriegelung nach BrennerstSrungen.

7 Eingabetaste Anzeigemodus
Zur Auswahl des Anzeigemodus bei der Parameter-
abfrage. Automatische Umschaltung auf STANDBY-
Modus nach 20 Minuten.

8 Eingabetaste Einstellschritt
Zur Auswahl des Einstellschrittes bei der Parameter-
abfrage.

9 Eingabetaste Speichern

Ubernimmt Einstellwerte in den Programmspeicher.
10 Eingabe-Taste "+"

Zur Erhéhung des Einstellwertes.

11 Eingabe-Taste "-"
Zur Reduzierung des Einstellwertes.

STANDBY-Modus
Ziffer eins = Betriebszustand (Fig.19/4)
Ziffern zwei/drei = Vorlauftemperatur (Fig.19/5)

Erste Ziffer

NO WL Hh W -0

&

keine Wérmeanforderung

Vorbeliiftung

Ziindung

Heizbetrieb

Brauchwasserbetrieb

Kontrolle Luftdruckwdchter

Max. Kesseltemperatur iiberschritten

Pumpennachlauf Heizbetrieb (15 Min., danach

"0" - keine Wérmeanforderung)

Max. Kesseltemperatur fir Brauchwasserbetrieb

iiberschritten bzw.

Pumpennachlauf Brauchwasserbetrieb (2 Min., da-

nach "0" - keine Wédrmeanforderung]

Brenner aus:

Heizbetrieb:

- Max. Kesseltemperatur fiir Heizbetrieb
iiberschritten:

t, >t .+ 5°C (95°C).

Brauchwasserbetrieb:

- Max. Kesseltemperatur fiir
Brauchwasserbetrieb iiberschritten:
byp > hay + 5°C (85°C).

Heizbetrieb/Brauchwasserbetrieb:

- Temperaturdifferenz Vorlauf/Riicklauf zu grof:
b, -1, > 35°C. ,

- Temperaturdifferenz Vorlauf/Riicklauf negativ:

f, - t, < 0°C (vor Verriegelung).

- Aufl;eizgeschwindigkeif zu grofi:
Ansteiggeschwindigkeit der Kesseltemperatur
t, > 9 K/Sek. (vor Verriegelung).

- Gasdruckwiichter-Kontakt offen.

0267743

Domoplus®

2
Fig. 19: Grundschaltfeld Domoplus®

4 57 8 9 10 11 6

12

Firma Hottenrott
Sanitér - Heizung - Klima
Leisewitzstr. 3 - 30175 Hannover
Telefon: 0511/814861 - Fax: 0511/2817 16
Email: info@hottenrott.de
Homepage: www.hottenrott.de



Kesselsteverung

PARAMETER-Modus (siehe auch Seite 14)

e Aus dem STANDBY-Modus Taste (=) einmal driicken
- hinter der ersten Ziffer erscheint ein Punkt.
Ziffer eins = Schrittnummer (Fig.19/4)
Ziffern zwei/drei = Einstellwert (Fig.19/5)

Paramefer abfragen

e Im PARAMETER-Modus mit Taste ™ die einzelnen
Einstellwerte der Benutzerebene bzw. Serviceebene
(nach Code-Eingabe) abfragen.

Parameter éndern »

e PARAMETER-Modus mit Taste 2} auswdhlen.
e Schrittnummer der zu dndernden Einstellung mit Ta-

ste B quswaihlen.
e Finstellung mit Taste ) oder (=) andern.

e Anderung mit Taste 3 speichern - die Anzeige blinkt
einmal zur Bestdtigung.

o PARAMETER-Modus mit Taste(®) verlassen - die neve
Einstellung ist aktiv.

Service-Code einlesen

e Aus dem STANDBY-Modus Tasten (&) und ™ gleich-
zeitig driicken und gedriickt halten - im Display 4
wird "C" fir Code angezeigt.

e Mit 8 oder 5 CodeNr. "62" eingeben und bei
gedriickten Tasten &) und B mit 63 speichern.

® PARAMETER-Modus mit Taste \=J verlassen - der er-
weiterte Abfragebereich fiir den Service ist zugéng-

lich.
MONITOR-Modus

Temperaturabfrage auf Benutzerebene:

* Aus dem STANDBY-Modus Taste &) zweimal driik-
ken - Punkt der Schrittnummer blinkt { - ).
Ziffer eins = Schrittnummer (Fig.19/4)
Ziffern zwei/drei = Wert (Fig.19/5)

1, Aktuelle Vorlauftemperatur t, in °C

2, Aktvelle Riicklauftemperatur t, in °C

5. Max. Kesseltemperaturt_, in °C

— Die Anzeigen 3, - 4, uncri -8 sind ohne Bedeutung.

TACHO-Modus
Abfrage der aktuellen Gebldsedrehzahl:

o Service-Code einlesen.

® Aus dem STANDBY-Modus Taste (& dreimal driik-
ken - im Display 4 blinken abwechselnd Striche.
Ziffern zwei/drei = Wert (Fig.19/5).

— Abwechselnd werden die ersten zwei und die letzten
zwei Ziffern der aktuellen Gebldsedrehzahl ange-
zeigt (siehe Fig. 25, Seite16).

ERROR-Modus

Zeigt die aktuellen Werte zum Zeitpunkt der letzten
Verriegelung an - zur Eingrenzung der Fehlerursache.

» Service-Code einlesen.

o Aus dem STANDBY-Modus Taste(S) viermal driicken
- die Schrittnummer (Ziffer eins) blinkt { _ ).

Ziffer eins = Schrittnummer (Fig.19/4, 5.12).

Ziffern zwei/drei = Wert/Fehlernummer (Fig.19/5,
S. 12, nicht blinkend).

Verriegelungsursache (Ziffer zwei/drei, siehe Fehler-
nummern unter Stdrungen Seite 27, Spalte HI).
Kesselbetriebsphase zum Zeitpunkt. als der Fehler
auftrat (Ziffer drei, siehe STANDBY-Modus).
Vorlauftemperatur als der Fehler aufirat.
Ricklauftemperatur als der Fehler aufirat.

Ohne Bedeutung.

Ohne Bedeutung.

N =

108 It 1 Ik

Ziffern-Anzeige

— Negative Werte werden im Display Fig.19/5 durch
einen Punkt hinter der letzten Ziffer gegennzeichnef.

— Werte gréBer als 99 werden im Display Fig.19/5
durch einen Punkt hinter der vorletzten Ziffer gekenn-
zeichnet.

Notbetrieb

Bei voriibergehendem Betrieb ohne, oder bei defekter

witterungsgefiihrter Regelung ist ein Notbetrieb mit kon-

stanter Kesseltemperatur fir Heizung und Brauchwas-

serbereitung méglich.

o Automatik-/Handschalter auf <\ stellen.

e Wasserweiche auf "MAN OPEN" stellen - alle drei
Wege der Wasserweiche sind gedffnet.

® Im Parametermodus/Benutzerebene Schrittnummer 4.
wdhlen und gewiinschte max. Kesseltemperatur ein-
stellen (siehe unter "Parameter éndern" Seite 13).
Einstellempfehlung: max. 60°C.

— Bei Einstellung einer héheren Kesseltemperatur die
ebenfalls héhere Speichertemperatur beachten.
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Kesselsteverung

Einstellungen im PARAMETER-Modus

Benutzerebene

1. Max. Kesseltemperatur fiir Brauchwasserbetrieb:
Soll 80°C

2. Brauchwasserkomfort-Einstellung

wassertemperatur erfolgt iber Domotronic® dck
3. 00 Heizbetrieb abgeschaltet
Entspricht Sommerbetrieb - Brauchwasserbe-
reitung méglich.

01 Heizbetrieb eingeschaltet
Fir Folgekessel bei Kaskaden oder bei Kessel-
steverung Giber Raumthermostat. Pumpennach-
lauf entsprechend b. (s.u.)

02 Heizbetrieb eingeschaltet - Umwidlzpumpe im
Daverbetrieb. Pumpenansteverung erfolgt iiber
die witterungsgefiihrte Regelung Domotronic® dck

4. Max. Kesseltemperatur fiir Heizbetrieb:

T1-soll einstellbar: 20°C - 90°C - Soll: 90°C

Serviceebene (nach Code-Eingabe "62")

5. bis 9.

Einstellbedingung werkseitige Einstellung

A. Wiederanlaufsperre - Heizbetrieb auf Zeit gesperrt:
Einstellbar: 00 - 30 [x10,2 Sek.) - Soll 15

b. Nachlaufzeit Unwélzpumpe Heizbetrieb:
Einstellbar: 03 - 99 Min. Soll: 15 Min.

Nur bei Kaskade und Einstellung 3. auf 01

C. Nur in Verbindung mit stufengesteverter Pumpe.
Erste Ziffer - Pumpen-Stufe bei Brennerbetrieb:
Einstellbar: 2, 3, 4. Soll 4
Zweite Ziffer - Pumpen-Stufe Rest/Nachlaufzeit:
Einstellbar: 1, 2, 3, 4. Soll 1

d. Heizungstyp-Brauchwassertyp:

00 Umschaltventil (24V) - spannungslos BWB
01 Speicherladepumpe (230V), auf Optionsplatine
02 Umschaltventil (24V) - spannungslos HZG

E. Manvelle Drehzahleinstellung:

Einstellbedingung: 00 - normaler Betrieb

F. Max. Geblédsedrehzahl Heizbetrieb in'/, .
Anzeige der ersten zwei von vier Stellen
Einstellung z.B. DPS 10: 40 (x100) '/ .

G. Max. Geblisedrehzahl Heizbetrieb in '/
Anzeige der letzten zwei von vier-Stellen
Einstellung z.B. DPS 10: 50 '/ .

H. Max. Geblésedrehzahl Brauchwasserbetrieb in
1/min - Anzeige der ersten zwei von vier Stellen
Einstellung z.B. DPS 10: 40 (x100}/. ..

I. Max. Gebldsedrehzahl Brauchwasserbetrieb in
" 1/min - Anzeige der letzten zwei von vier Stellen
-Einstellung z.B. DPS 10: 50 '/

J. Min. Geblésedrehzahlin'/, - Anzeige der ersten

zwei von vier Stellen
Einstellung z.B. DPS 10: 40 (x100)/. ..

L. Min. Geblésedrehzahl in '/ . - Anzeige der letz-
ten zwei von vier Stellen
Einstellung z.B. DPS 10: 50 '/

n. Startdrehzahl des Gebldses:

Einstellbedingung: 95% {von Max.-Einstellung)

Einstellbedingung 02 - Die Regelung der Brauch-|

Domoplus®DPS

Max. Kesseltemperatur bei
Brauchwasserbetrieb in °C

Heizung + Pumpe

. Sérh'ceebené
_ [nach Code-Eingabe)

Sollwert

Sollwert

10

80

02

20.

20

20.

20

80

02

20

Wiederanlaufsperre

(Wert x 10,2 Sek.)

Pumpenstufe
Brennerbetrieb - Rest/Nachlaufzeit

Max. Géb/&sedrehzahl in 1/min
Heizbetrieb Ziffer 3-4
Sébl

| Max ’Geblasedrehzahl in 1/min
Brauchwasserbetrieb - Ziffer 3-4

Min. Geblésedrehzahl 1/min Heiz-
und Brauchwasserbetrieb - Ziffer 3-4

fartd

00

15

41

150

15

41

50

50

00

30

80

02

00

00
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Betriebsbereitstellung

. Sch/auchvérblndung zw:scl;en #Ulleim;rg und késse)-
fiill- und -entleerungshahn herstellen.
e Links und rechts am Kesselschaltfeld Sicherungsschrau-

ben der VerschluBriegel entfernen - Riegel Sffnen
und Schaltfeld vorklappen. °

® Vordruck des eingebauten, bzw. bauseitigen Druck-
ausdehnungsgefiBes priifen. ‘ L)

* Anlage fillen und entliiften - Umwélzpumpe auBBer
Betrieb lassen - Betriebsschalter auf "0" - ggf. Was- )
serweiche auf "MAN OPEN" stellen. ‘ .

o Kappe des Schnellentliifters 1 eine halbe Umdre- Wérmetauscher
hung Isen. /

— Der Brennwertkessel wird iiber den eingebauten
Schnellentliifter 1 automatisch entliiftet.
o Kondensatsiphon 2 iiber das Entleerungsventil 3 und
den Fiillschlauch 4 befiillen - Ventil wieder schlieen. | Fig. 20: Automatischer Entliifier
e Umwiélzpumpe an stirnseitiger Schraube entliiften -
Schraube ganz herausdrehen - nach sorgféltiger Ent-
liffung Schraube eindrehen und anziehen. 3
Anlagendruck am Manometer kontrollieren -
Mindestiiberdruck des Kessels: 1,0 bar.
Wasserseitige Dichtheit kontrollieren.
Kesselschaltfeld schlief3en. 4
Kesselfill- und -entleerungshahn schlieBen - Fiill-
schlauch abnehmen.
® Gasleitung bis einschlieBlich Gasarmatur nach TRGI
bzw. TRF auf Dichtheit priifen

An

Wérmetauscher

,s.mgmu T SR

le Absperrhihne der Gasleitung éffnen.

» Gasleitung fachgerecht entliiften.

* Abgasleitung auf Dichtheit priifen - geeignetes Dicht- | Fig. 21: Restentleerung Wérmetauscher
heitspriifgerdt verwenden - befragen Sie den Bezirks- —
Schornsteinfegermeister.

— Statischer PriitUberdruck: 1000 Pa Honeywell-Armatur BM-Armatur
Maximale Leckrate: 50 |/hm? bezogen auf die inne-
re Oberfliche der Abgasleitung:

[Ag,=0,24m?/m, A, ,,=0,30m%*/m, A, ,,=0,40m?/m).

0257328/0256016

Inbetriebnahme

iz
o Gasabsperrhahn schlieBen.
o Schraube am MeBnippel 5 zwei Umdrehungen 16-
sen - Druckmefgerét anschlieBen.
Gasabsperrhahn 6ffnen.

. BER=4N
¢ Heizungs-Haupischalter einschalten. 5

o Befriebsschalter einschalten"I".

e Automatik-/Handschalter auf "Auto” stellen.

Fig. 22: GasanschluBdruck
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Befriebsbereitstellung

— Kessel geht in Betrieb - Verbrennungslufigebldse lduft
an - luftdruckwéchter wird auf Funktion Gberprift -
nach der Vorbeliiftungszeit 6ffnet das Gasmagnet-
ventil und der Brenner wird geziindet.

— Bei der Erstinbetriebnahme kann sich noch Luft in der

Gasleitung befinden. Der Domoplus® fishrt bis zu finf

Stariversuche durch, bevor die Stérmeldung "2" -

"fehlende lonisation" - blinkend angezeigt wird. Nach

Betdtigen der Resettaste des Brennerstevermoduls er-

folgen bis zu fiinf neve Startversuche.

GasflieBdruck am MeBnippel 5 priifen.

zulgssiger Druckbereich: Erdgas 17-25 mbar.

e Betriebsschalter auf "0"- Gasabsperrhahn schlief3en.

* MeBgerit abnehmen, MeBnippel 5 schlieBen.

e Gasabsperrhahn &ffnen - MeBnippel auf Dichtheit
priifen - mit Lecksuchspray abspriihen.

* Forderdruck des Verbrennungsluftgebléses priifen.

- Gummikappe vom oberen DruckmeBstutzen 6 des
Luftdruckwdchters abziehen.

- Schragrohr-Manometer oder elektronisches Druckmef3-
gerdt hier anschlieBen.

® Betriebsschalter auf "I" - ggf. Automatik/Hand-Schal-
ter auf <\ stellen.

— Brenner geht in Betrieb.

- Gebldsedruck kontrollieren:

DPS 10: 5,5 mbar + 0,2 mbar
DPS 20: 5,5 mbar + 0,2 mbar
DPS 30: 7,0 mbar + 0,2 mbar

— liegt der Gebldsedruck auBerhalb des angegebe-
nen Bereiches, Geblésedrehzahl kontrollieren:

e Service-Code einlesen (siehe Seite 13).

e TACHO-Modus wdhlen (siehe Seite 14) - abwech-
selnd werden die ersten und die letzten zwei Ziffern
der aktuellen Geblésedrehzahl angezeigt (Fig. 25).

— werkseitig eingestellte Gebldsedrehzahl: 4050/ .

Drehzahl gegebenenfalls korrigieren (siehe "Parc-

mefer dndern”, Seite 13).

e Geblésedruck erneut kontrollieren.

DruckmeBgerdit abnehmen. -

. Eummikappe auf oberen DruckmeBstutzen 6 stek-

en.

Brennerdruck einstellen.

— Der Domoplus® ist werkseitig auf Nennwdrmebela-
stung und Erdgas-Einstellung EE-H 15,0 eingestellt -
bei Bedarf den Brenner auf die gewiinschte Wérme-
belastung bzw. die értlich vorhandene Gasart ein-
stellen (siehe unter Brennereinstellung, Seite 17).

e Brennereinstellung durch Abgasmessung iiberpriifen
(siehe unter Abgasmessung), Einstellung bei Bedarf
korrigieren.

e Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen (Seite 29).

® Bei eingebauter Regelung Domotronic®, diese nach
deren Bedienungsanleitung einstellen.

e Anlagenbetreiber in die Bedienung einweisen.

BM-Armatur

Honeywell-Armatur

Fig. 23: GasanschluBdruck

0257328/0256016

4.

us

AnschluBstutzen Kompensations-
schlauch Brennkammerdruck

:

Fig. 24: Luftdruckwéchter

Beispiel: Werkseitige Einstellung DPS 10:

4050 Umdrehungen pro Minute

Fig. 25: Anzeige Geblésedrehzahl im TACHO-Modus
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Betriebsbereitstellung

Abgasmessung (Fig. 26)
Raumlufiabhéngiges Abgassystem:
e Abgaswerte im Stutzen A messen. A
® Raumtemperatur messen.

Raumluftunabhéngiges, konzentrisches Abgassystem:
® Abgaswerte im Stutzen B messen.

» Zuluftemperatur im Stutzen C messen.

® Nach der Messung Stutzen dicht verschliefen.

Brennereinstellung
e Erforderlichen Brennerdruck entsprechend der ge-
wiinschten Wdrmebelastung und der vorhandenen
Gasart aus Tabelle 1, Seite 18 entnehmen.
® Gasabsperrhahn schlieBen.
e Schraube am MeBnippel 1 zwei Umdrehungen I5-
sen - DruckmeBgerdt anschliefen.
Gasabsperrhahn éffnen.
Brennwertkessel in Betrieb nehmen.
Brennerdruck an der Einstellschraube des Druckreg- | Fig. 26: MeBstutzen
lers 2 (unter Abdeckschraube) nach Tabelle 1, Seite
18 einstellen -
Rechtsdrehung = + Linksdrehung = -
Abdeckschraube eindrehen und anziehen.
Abgasanalysegerdt anschlieBen.
Madenschraube 3 mit Innensechskant {2 mm) I6sen.
Verbrennungsluftmenge an Lufteinstellschraube 4 wie
auf dem Brenner dargestellt einstellen.
Einstellung durch Abgasmessung iberpriifen.
CO, - Gehalt Erdgas: 9,0 % (offene Verkleidung)
- gegebenenfalls Einstellung korrigieren.
CO - Gehalt der Abgase kontrollieren.
Gasdurchsatz V_, in I/min ermitteln.
Betriebsheizwert H,, vom GVU erfragen.
Brennerbelastung berechnen:

Q, [kW] = 0,06 x V,_ [I/min] x H , [kWh/m?]

Honeywell-Armatur BM-Armatur

e o o o \L
0257328/0256016

‘L L[]

e Zur Anpassung der Wdrmebelastung Brennerdruck
am Gasregelblock entsprechend korrigieren - Ver-

brennungs?uftmenge nachregulieren und Einstellung

durch Abgasmessung kontrollieren.

Madenschraube 3 festziehen.

Betriebsschalter auf "0"- Gasabsperrhahn schlieBen.

MefBgerdt abnehmen, MeBnippel 1 schlieBBen.

Gasabsperrhahn éffnen - Kessel in Betrieb nehmen -

MeBnippel 1 auf Dichtheit priifen - mit Lecksuchspray

abspriihen.

Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen (Seite 29).

® Kesselfronthaube anbringen und Sicherungsschrau-
be eindrehen.

o Abgasmessung durchfihren und protokollieren.

—' Bei geschlossener Kesselverkleidung kann sich der
eingestellte CO,-Gehalt bis zv 0,5 Vol.% erhéhen.

* Automatik/Hand-Schalter auf <\ stellen.

o Befriebsschalter auf "I".

Umstellung auf Erdgas LL

— Ein Disenwechsel ist nicht erforderlich.

e Brennereinstellung wie beschrieben durchfiihren.

e Beiliegenden Aufkleber "Eingestellt fir..." iiber vor-
handenen Aufkleber kleben.

Fig. 28: Verbrennungslufteinstellung
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Betriebsbereitstellung

m
5

i gt R

Fliissiggas - AnschluBdruck 50 mbar

Nennwérmebelastung [ kW ]
DPS 10- Dise - 1

£ 3

DPS 20 - Dise - 1 x & 2,45 mm

T AT A B e

18

Firma Hottenrott
Sanitér - Heizung - Klima
Leisewitzstr. 3 - 30175 Hannover
Telefon: 0511/814861 - Fax: 0511/2817 16
Email: info@hottenrott.de
Homepage: www.hottenrott.de



Betriebsbereitstellung

Umsfellung auf Fliissiggas

Fir den Betrieb mit Flissiggas kann der Brenner umge-
riistet werden - es ist ein Diisenwechsel erforderlich:

- Umriistsatz DPS 10: Bestell.-Nr. 0270845

- Umriistsatz DPS 20: Bestell.-Nr. 0272488

- Umriistsatz DPS 30: Bestell.-Nr. 0265201

* Hauptschalter "Aus", Betriebsschalter auf "0".

* Gashauptabsperrhahn und -gerédtehahn schlieBen.

* Kesselfronthaube abnehmen - Sicherungsschraube

des Verschlusses I5sen, VerschluBknopf driicken,

Havube vorkippen und nach oben abheben.

Verschraubung der flexiblen Gaszuleitung Isen.

Vier Innensechskant-Schrauben 1, SW 4, l5sen.

Flansch 2 mit Diisenstock herausziehen.

Erdgasdiise 3, SW 16, herausschrauben - Diisen-

stock mit Schliissel, SW 12, gegenhalten.

e Flissiggasdiise mit nevem Dichtring einschrauben
und anziehen, SW 16 - Diisenstock mit Schliissel,
SW 12, gegenhalten.

® Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge durchfiih-
ren - neve, beiliegende Flanschdichtung 4 einsetzen.

® Schraube am Mefnippel 5 zwei Umdrehungen I5-
sen - DruckmefBgerdt anschliefen.

e Gasabsperrhihne 6ffnen.

® Hauptschalter "Ein" und Betriebsschalter auf "I" -
ggf. Automatik-/Handschalter auf <¢\ stellen.

— Kessel geht in Betrieb.

e GasanschluBdruck (FlieBdruck) priifen -

— Zul. Druckbereich: Fliissiggas 42,5 - 57,5 mbar

e Betriebsschalter auf "0", Gasabsperrhahn schlieBen.

* MeBgerét abnehmen - MeBnippel schlieBen und auf
Dichtheit priifen - mit Lecksuchspray absprihen.

 Uberpriifung bzw. Einstellung des Verbrennungsluft-
druckes durchfiihren [siehe Seite 16).

® Brennereinstellung wie beschrieben durchfihren (sie-
he Seite 17/18 - Tab. 2).

— Einzustellender CO,-Gehalt Fliissiggas: 10,5 % (bei
offener Verkleidung) '

* Beiliegenden Aufkleber " Eingestellt fiir Flissiggas"
iiber vorhandenen Aufkleber kleben.

— Bei Installation des Brennwertkessels unter Erdglei-
che ist auf Anfrage ein AnschluBset fiir die Ansteue-
rung eines externen Magnetventils erhdltlich.

AuBerbetriebsetzun

e Hauptschalter und Betriebsschalter ausschalten.

e Gasabsperrhahn schliefen.

e Bei Aulerbetriebsetzung in frostgefihrdeten Jahres-
zeiten: Anlage entleeren - Restentleerung des Kessels
iiber Entleerungsventil am Wdrmetauscher (Seite 15,

Fig. 21) durchfihren.

Fig. 29: Umstellung auf Fliissiggas

Fig. 30: Diisenwechsel

0270781
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Fig. 31: GasanschluBdruck
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Betriebsbereitstellung

Warmwasserbereitung

Fiir den Gasbrennwertkessel Domoplus® DPS sind spezi-

elle Speicherwassererwdrmer mit Brauchwasserfihler und

Anzeigethermometer im Lieferprogramm.

— Die Mindest-Wérmetauscherfliche des Speichers
(emaillierte Rohrwendelspeicher) sollte 0,05 m? pro
kW Heizleistung nicht unterschreiten.

— Die hydraulische Einbindung eines Warmwasserspei-
chers kann iber die Wasserweiche erfolgen (Druck-
abfall siehe Fig. 32). Bei Heizbetrieb ist Tor "A"
gedfnet, die Kesselkreispumpe dient als Heizkreis-
pumpe, am Ventil liegt Spannung an. Bei Speicherla-
dung ist Tor "B" gedHinet, die Kesselkreispumpe dient
dann als Speicherladepumpe, das Ventil ist span-
nungslos.

e Wasserweiche nach Fig. 33 einbaven, Einbaulage
beachten, Motorantrieb nicht als Hebel verwenden|

. ;:'instellhebel an der Wasserweiche auf "AUTO" stel-
en.

- In der arretierten Position "MAN OPEN" sind alle
drei Tore geéffnet (zur Entliftung beim Fiillen oder
zur vollstdndigen Entleerung der Heizungsanlage,
oder fiir den Notbetrieb).

e 2.poligen AnschluBstecker auf den Gegenstecker un-
ten an der Schalffeldriickseite aufstecken.

— Die Regelung der Brauchwassertemperatur erfolgt

iiber das Kesselmodul dck und den Brauchwasser-
fihler (Lieferumfang Speicher).
Alternativ ist auch der AnschluB3 eines Speichers mit
seperatem Speicherschaltfeld und einem Brauchwas-
serthermostaten méglich (siehe Technische Informati-
on Domocell®).

¢ Brauchwasserfiihler bis zum Anschlag in die Spei-
chertauchhiilse einschieben.

e Elektrischen AnschluB an der Filhler-Klemmleiste des
Kesselmoduls dck vornehmen (Fig. 35):

- Brauchwasserfiihler (Widerstandsfihler): 5 und 6 -
Speichertemperatur am dck einstellen.

- Brauchwasserthermostat [potentialfrei): 13 und 14 -
Speichertemperatur am Speicherschaltfeld und am
Kesselmodul dck einstellen.

Technische Daten Wasserweiche
Wasserweiche mit elekirischem Antrieb, fertig verdrah-
tet zum AnschluB an Domoplus® DPS.

- Typ: Honeywell V8044C

- Anschlisse: Rp 1

- DurchfluBkérper aus Messing

- Umschaltung zwischen A und B iiber Gummikugel

- Elektrischer AnschluB3: 24 V, 50/60 Hz

- leistungsaufnahme 6 W

- K Wert: 8,2

- Zul. Ungebungstemperatur: 50 °C

- Zul. Mediumtemperatur: 5 - 95 °C

- Differenzdruck (SchlieBdruck): 0,55 bar

- Ventil éffnet Tor A und schlieBt Tor B in 24 sec
(elektrischer Antrieb)
Ventil 6ffnet Tor B und schlieBt Tor A in 12 sec
[Federriicklauf]

Fig. 33: Wasserweiche
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Fig. 32: Druckabfall Wasserweiche

A = Heizkreis
B = Warmwasserspeicher
AB = Brennwertkessel
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Fig. 34: Fiihler-Klemmleiste Domotronic® dck
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Regelung Domotronic®

Einbauv fFig. 35)

In das Grundschalifeld des Domoplus® kénnen bis zu
drei Module der witterungsabhdngigen Regelung Do-
motronic® eingebaut werden.

e Kunststoffabdeckung im Grundschaltfeld entfernen.

* Regelungsmodul 1 in die Einbauéffnung schieben
und durch Anziehen der beiden Schrauben in der
Frontplatte des Moduls befestigen.

* Fronthaube des Domoplus® entfernen.

* Schrauben 2 I5sen - Schaltfeldblende wie dargestellt
in Montageposition bringen.

Domotronic® dck

* FihleranschluBplatine 3 an der markierten Stelle auf
der Schaltfeldriickwand befestigen.

e Erforderliche Fiihler (Kesselfiihler, Witterungsfihler,
Brauchwasserfiihler oder Thermostat, Wohnraummo-
dul) anschliefBen.

— Die AnschluBleitungen fihren Schutzkleinspannung,
sie miissen separat verlegt werden. Eine parallele
Fiihrung mit Netzleitungen ist unzuléssig. Maximale
Leitungslénge 100 m, Adern-@ mind. 0,25 mm?,

 Kesselfiihler durch eine Kunststofftiille aus dem Schalt-
feld fiihren und in die zweite, leere Tauchhiilse am
Riicklauf schieben - Filhler mit beiliegendem Kabel-
binder gegen Herausrutschen sichern.

* FihleranschluBleitung 4 auf das Kesselmodul dck
aufstecken. ,

* 15-poligen Briickenstecker aus der AnschluBbuchse
5 entfernen und mit dem Netzkabelbaum 6 die Ver-
bindung zum Kesselmodul herstellen.

Domotronic® dem

e Einbau des Mischermoduls dem in das Grundschalt-
feld wie beschrieben durchfiihren.

® AnschluBkonsole mit zwei Blechschrauben an vorge-
sehener Stelle auf der Schaltfeldriickwand 7 befesti-
gen.

® Busleitung der dem-AnschluBBkonsole in die Anschluf-
buchse der dck-Konsole stecken.

e Alle notwendigen Anschlisse (Mischer, Pumpen, Fiih-
ler] nach Schaltplan ausfihren.

® Netz und FiihleranschluBleitung auf das Mischermo-
dul stecken.

* Mit dem 4-poligen Stecker des Netzkabelbaumes
die netzseitige Verbindung zum Kesselmodul herstel-
len 8.

Domotronic® dcu

* Einbau des Uhrmoduls dcu in das Grundschaltfeld
wie beschrieben durchfiihren.

e Stecker der Domotronic® dcu entsprechend der ge-
wiinschten Ansteverung auf den 4-poligen Platinen-
anschluB 9 des Kessel- oder Mischermoduls stecken.

® Schaltfeld schlieBen und mit Schrauben 2 befesti-
gen.

* Fronthaube des Domoplus® montieren - Sicherungs-
schraube eindrehen.

— Die Einstellung und Bedienung der Domotronic® bitte
der beiliegenden Technischen Information enmeh-
men.

e
ﬁf 98 I_I_I
4 z
QO 4 BE
CICICICICICIPIPI®' @ /
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o
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Fig. 35: Einbau Domotronic® - Regelungsmodule
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e Vor der Warlung Abgasmessung durchfiihren und
protokollieren (Seite 30/31).

e Woérmetauscher trocknen - Automatik-/Handschalter
aufQ stellen - Heizkdrperventile bis auf eines schlie-
Ben bzw. Mischer von Hand schliefen - Kessel auf
Betriebstemperatur bringen - nach Abschaltung An-
lage auBer Betrieb nehmen.

e Gasabsperrhahn schliefBen.

® Anlage allpolig spannungsfrei schalten - Hauptschal-
ter ausschalten, Betriebsschalter auf "0".

® Kesselfronthaube abnehmen (siehe Seite 8, Fig. 6).

e Links und rechts am Kesselschaltfeld Sicherungsschrau-
ben der VerschluBriegel entfernen - Riegel &ffnen
und Schaltfeld vorklappen (siehe Seite 7).

» Stecker 1 am Lufidruckwdchter abziehen.
Druckschlauch 2 vom Luftdruckwdchter abziehen.

* Verschraubung 3 der flexiblen Gaszuleitung an der
Gasarmatur I6sen - offenen AnschluBnippel abdek-
ken um Eintritt von Schmutz zu verhindern.

® Brennerbefestigung 4 Iésen - Muttern SW 10.

® Brenner vorsicgﬂg nach oben herausziehen und zur
Seite stellen.

Achtung! Nicht auf die Brennermodulseite legen,
Keramikfaservlies kann beschédigt werden, eine Re-
paratur der Brennermodule ist nicht méglich.

Warmetauscher reinigen

® Kondensatsammler éffnen - Muttern, SW 8, I6sen 5.

* Kondensat-Ablaufschlauch 6 und Entleerungsschlauch
7 des Wérmetauschers vom Siphon I6sen.

e Kondensatsiphon abnehmen - Uberwurfmutter 8 I6-

sen und Siphon nach unten abziehen.

* Die obersten Wérmetauscherrohre 9 z.B. mit hartem
Pinsel und Staubsauger reinigen - verkrustete Abla-
gerungen mit stabilem Draht entfernen.

e Woérmetauscher zundchst von oben und dann von
unten mit Druckluft durchblasen

— Bei der Reinigung auch die hintenliegenden Wérme-
tauscherrohre beachten.

Achtung! Es diirfen keine Reinigungschemikalien ver-
wendet werden.

e Kondensatsammler 10 reinigen.

* Kondensatsiphon 11 reinigen, mit Wasser fiillen und
wieder montieren.

Fig. 36: Wérmetauscher reinigen

0270625
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Entleerungsschlauch und Kondensatablaufschlauch
am Siphon anbringen.

Kondensatsammler schlieen - auf unbeschddigte
Dichtung achten, Dichtung ggf. austauschen.
Kondensat-Neutralisationseinrichtung, falls vorhanden
nach deren Wartungsanleitung iiberpriifen.
Brennkammer-Schauglas auf Beschddigung priifen
und reinigen.

Brenner reinigen

Ele

Brenner auf geeigneter Arbeitsfliche auf Seitenkante
stellen - nicht auf Brennermodbul(e) stellen.
Brennermodulfe) 1 demontieren - zwei Muttern 2 je
Brennermodul, SW 10, auf der Brennerhaube 3
I6sen (Muttern sind mit Siegellack gesichert].
Brenneroberfléche (Keramikfaservﬁes) auf Beschddi-
gungen priifen, ggf. Brennermodul ernevern.
Wérmedédmmung 4 der Brennerhaube auf Beschédi-
gungen priifen, ggf. ernevern.

Verschmutzung der Brennerhaube priifen, falls erfor-
derlich Befestigungsschrauben 5 I5sen und Brenner-
haube abnehmen.

Gebldse 6 abnehmen - Innensechskantschrauben 7,
SW 4, Iésen - elektrischen GebldseanschluB beste-
hen lassen.

Mischkammer-AnschluBflansch 8 abnehmen - 4 In-
nensechskantschrauben 9, SW 4 I5sen - Flansch mit
Flexschlauch und Diisenstock aus der Mischkammer
ziehen. :

Geblése [(auf AnschluBkabel achtenl), Diisenstock,
Mischkammer und Brennerhaube reinigen.
AnschluBflanschdichtung 10 ernevern.
Silikonschaum-Dichtungen 11 und 12 des Brenners
iiberpriifen, ggf. ernevern.

Brenner in umgekehrter Reihenfolge wieder zusam-
menbauen und zur Seite stellen. :

ktroden Gberpriifen

lonisationselekirode priifen, ggf. ernevern.
Ziindelektroden auf Abbraan und Elektrodenabstand
iiberpriifen, ggf. ernevern.

Erforderlicher Elekirodenabstand: 4,0 + 0,5 mm
Stecker der Ziind- und lonisationselektrode auf richti-
gen und festen Sitz priifen. -

Zusammenbav

Brenner einbauen - auf unbeschédigte Dichtung ach-
ten, ggf. neve, selbstklebende Silikonschaumdich-
tung auf Wérmetauscherdichtfiéche aufkleben, Dicht-
fldche vorher sorgféltig reinigen.

Verschraubung der flexiblen Gaszuleitung anziehen
- Flexschlauch gegenhalten.

AnschluBBstecker am Lufidruckwéchter aufstecken.
AnschluBschlauch des Brennkammerdruckes auf un-
teren DruckmeBstutzen des Luftdruckwdchters auf-
stecken.

Kesselschaltfeld einklappen - Riegel schlieBen.

Fig. 37: Brenner reinigen

0264317
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Fig. 39: Ziindelekirode
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Wartung

Anlage iiberpriifen
e Wasserseitige Dichtheit kontrollieren.

e Wasserstand kontrollieren - bei Bedarf nachfiillen
und Anlage entliften - Mindestiiberdruck 0,75 bar.

. ;(essel -Sicherheitsventil und Abblaselelfung kontrol-
ieren

® Abgasleitung auf freien Querschnitt iiberpriifen - Re-
visionséffnungen wieder dicht verschlieBen.

® Abgasleitung auf Dichtheit priifen (siehe Seite 15).

Funktionspriifung
(siehe auch Kapitel "Betriebsbereitstellung" auf Seite 15
bls 20 dieser Anleitung).
Brennwertkessel in Betrieb nehmen.
® Gasleitung vom Gasabsperrhahn bis einschlieBlich
Gasarmatur nach TRGl bzw. TRF auf innere und
duBere Dichtheit priifen - mit DVGW-zugelassenem
Lecksuchspray absprithen - nicht auf elekirische Lei-
tungen sprijhen

— Bei Feststellung von unzuldssigen Undichtheiten Gas-
armatur und/oder Gasleitung auswechseln und auf
Dichtheit priifen.

e Gebldsedruck kontrollieren (siehe Seite 16).

e Abgasmessung durchfiihren - Brennereinstellung ggf.
korrigieren - Abgasmessung protokollieren.

— Ist eine Einstellung des richtigen CO,Wertes nicht

méglich, Geblésedruck und Ventilatordrehzahl sber-

priifen, gesamte Verbrennungslufiversorgung auf Ver-
schmutzung und Querschnitisverengungen priifen.

Alle elekrischen Verbindungen iberpriifen.

Alle Fijhler auf richtigen Sitz iiberpriifen.

lonisationsstrom messen (Fig. 40] - Soll: 6 bis 12 pA

Alle Regel- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion

priifen.

o Kesselumwdlzpumpe auf Funktion priifen.

Wasserweiche auf Funktion priifen.’

Wartungsprotokoll ausfiillen - Wartung durch Unter-

schrift bestdtigen.

® Kesselfronthaube montieren - Sicherungsschraube ein-
drehen.

e Automatik-/Handschalter auf "AUTO" stellen.

® Gegebenenfalls Einstellung und Funktion der witte-
rungf;esgeféihrfen Regelung nach deren Anleitung iiber-
priifen.

o Displayanzeigen bei Startvorgang kontrollieren (sie-
he rechts).

® Heizkérperventile bzw. Mischer in Ausgangsstellung
bringen.

P

lonisationselektrode

Elektrodenstecker

-

_ Amperemeter %

Brenner- Dr /
stevermodul | g———]
X5

Fig. 40: MeBanordnung lonisationsstrom

Funktionen beim Startvorgang

(Wdrmeanforderung vorhanden)
E Standby-Modus

5 Uberprifung des: Luftdruckschalters, Verbren-
nungsluftgeblése Iéuft an .

.‘ Vorbeliiftung

wenn innerhalb von 5 Sekunden kein lonisationssig-
‘nal vorhanden ist:

Gebldsebetrieb
> bis zv 3 mal
Ziindung

Gebldse w:rd weggeschalfer

nungslufigebldse lguft an

]
(
{
5 Uberpriifung des Luftdruckschalters, Verbren-
( .
g Vorbeliifung

Ziindung, wenn kein lonisationssignal anliegt,
Stérmeldung 2 blinkend.

Heizbetrieb - lonisationssignal vorhanden, oder

I_’ Brauchwasserbetrieb - lonisationssignal vorhan-

den
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Wirkschaltplan
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AM = Autamt ik/Hand-Schal ter G = Gebldse PS = Putpenschal ter (bauseits,
AP = Azeige- und Bedienplatine ~ GW = Gasdruckwdchfer zur Abschal fung der externen
B = Betriebsschal ter @¥ = Gasmgnetventil Purpe, z.B. Im Sammer)
Xt BF = Brauchwasserfihler IS = lenisationselektrode S = Steverelektronik fir KKP1
‘T BSM = Brennersteuermodul KKP1 = Kesselkrelsputpe {intern) (bei wmmhlfesfmm Purpe)
BU = Anschiufimigl ichkelt fir KKP2 = Kesselkrelspurpe (extern) X = Temperaturfihler Kessel
PS potent lal freien Kontakt L = Phase TR = Tetperaturfihler Ricklauf
- - (Schl iefer) zur Brenner- LW = Luftdruckwdchter W = Unschal tvent it
s nferechung N =Nt E -
BV = Anschlufimdglichkeit for M = Nulleiter
potentlal frelen Kontakt PE = Schutzlelter
(Otfner) zur Brennerver-
ﬁ riegelung
X X3 Technische Anderungen vorbehal ten!
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Storungen

) ] mn v
Ziffer eins Ziffern zwei/drei - '
blinken Diagnose linken mégliche Ursache

(Fig. 19/4)

Keine Spannung

(Fig. 19/5)

- Netzsicherung F1 defekt (siehe Seite 32)

#|Flamenmeldung
“lohne Grund

- Vortduschung einer Flamme
- Verschmutzte lonisationselekirode

KurzschluB3 im
24V-Bereich

Keine
Flammenbildung,
fehlendes

lonisationssignal

- KurzschluBB im Gasventil, Dreiwegeventil
oder deren Verdrahtung

Fehler in der
Kesselsteuerung

Verbrennungs-
slluftversorgung

- Keine Funkenbildung, Ziindtrafo defekt
- Ziindelektrode falsch eingestellt

- Ziindelektrode defekt, lose

- Ziindkabel defekt, lose

- Ziindstecker defekt, lose, feucht

- lonisationselektrode defekt, feucht, Stecker lose

- MasseschluB3 an lonisationselektrode oder -kabel

- Elektrodenanschlu3 unterbrochen

- falsche Einstellung der lonisationselektrode

- Gasventil defekt oder Verdrahtung unterbrochen

- kein ziindféhiges Gas-/luft-Gemisch - Brennereinstellung

- Interner Fehler im Brennerstevermodul

iiberschritten

Daverhafte Verriegelung, letzte Stérung vor
Netzunterbrechung nicht mit Reset quittiert
- Interner Fehler im Brennerstevermodul
- Vorlauf- und Riicklauffiihler verwechselt
- Gasvordruck zu gering
- Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Riicklauf
iiberschritten, > 35 K

- KurzschluBB im Vorlauffihler

- Kurzschlu3 im Riicklauffihler

- Vorlauffihler unterbrochen

- Riicklauffiihler unterbrochen

- Interne Fehler im Brennerstevermodul

- Luftdruckwdchterkontakt schaltet nicht durch

- Gebldsedrehzahl zu niedrig eingestellt

- Kontaktfehler in der Luftdruckwiéichter-Verdrahtung

- Lufidruckwdchter defekt oder nicht in Ausgangsstellung

- Kappe auf linkem (+) DruckmeBstutzen des
Luftdruckwdchters fehlt

- Gebldse liuft nicht an, Geblése defekt, verschmutzt

- Keine Drehzahlriickmeldung bei laufendem Geblése

- Sicherung F3 im Brennersteuermodul defekt
(siehe Seite 32)

- Unterbrechung der Zuleitung von X2 Gebldse zu X5
Brennerstevermodul

- Geblése wird nicht weggeschaltet, davernder Betrieb,

Verbindung X5.5 Geblésestecker - X2.3 Brennersteuer-

modul unterbrochen, Steuersignal fehit

- Sicherung F2 im Brennersteuermodul defekt
(siehe Seite 32)

1- Vorlauftemperatur zu hoch

|- Anstiegsgeschwindigkeit der Vorlauftemperatur

- Externe Brennerverriegelung X 2.7/X 2.8 angesprochen
(z.B. Wassermargelsicherung, Abgasthermostat]

- Verriegelung des Brennerstevermoduls durch
Ubertemperatur (STB-Funktion)

- Riicklauftemperatur zu hoch

>9K/sek, zu geringer Wasserumlauf, Pumpe defekt
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Stérungen

Ziffer
eins

{Fig. 19/4)

Diagnose

mogliche Ursache

normale Betriebsanzeigen sein.

Folgende Display-Anzeigen [nicht blinkend) sind nicht zwangsléufig als Stérung einzustufen sondern kénnen

1 Anzeige Ziffer zwei/drei:
{00 (nicht blinkend)

- Brennersteuermodul, Anzeigeplatine oder deren
Verbindungsleitung defekt

| Ubertemperatur Heizbetrieb

- Maximale, eingestellte Kesseltemperatur iiberschritten

{ Kessel geht nicht in Betrieb

- Gaszuleitung geschlossen
- Gasdruck zu niedri
- Gasdruckwéchter dqefekt oder Zuleitung fehlerhaft

Fiihlererkennung bei Anlagen mit eingebauter wiﬂérungsgﬁhﬂer Regelung Domotronic® dck

Anlagen mit Warmwasserbereitung

Es erfolgt keine Brauchwasserladung mehr,
Heizbetrieb in Ordnung

Kurzschluf3 oder Defekt des Speicherfiihlers (dck], dem
Regler wird eine Brauchwassertemperatur von 120°C
simuliert.

Brennwertkessel geht nicht mehr in Betrieb, kein
Heizbetrieb und kein Brauchwasserbetrieb

KurzschluB oder Defekt des Kessel- und
Brauchwasserfihlers (dck], dem Regler wird eine Kessel-
und Brauchwassertemperatur von 120°C simuliert

Anlagen ohne Warmwasserbereitung

Kessel geht nicht mehr in Betrieb
[Displayanzeige "0" nach Ende Pumpennachlauf]

KurzschluB oder Defekt des Kesselfiihlers (dck), dem Regler

wird eine Kesseltemperatur von 120°C simuliert

Anlagen mit und ohne Warmwasserbereitung

Mischer der Heizkreisregelung bleibt davernd
geschlossen

KurzschluB oder Defekt des Vorlauffiihlers, dem Regler
wird eine Vorlauftemperatur von 120°C simuliert

Kessel bzw. Heizkreis fihrt eine konstante Kessel-
bzw. Heizkreistemperatur, die entsprechend der
eingestellten Heizkurve einer AuBentemperatur von
0°C entspricht

KurzschluBB oder Defekt des AuB3enfiihlers, dem Reglef wird
eine AuBBentemperatur von 0°C simuliert
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Inbetriebnahmeprotokoll

Bitte ausgefiihrte Arbeiten ankreuzen bzw. MeBwerte einfragen

Datum

Installationsfirma .

Anlage

Gasleitung auf Dichtheit priifen

Zuluft/Abgasfihrung Gberprifen

Abgasleitung auf Dichtheit priifen

Neutralisationseinrichtung, falls vorhanden, iiberpriifen

Angaben auf dem Gerdteschild mit der vorhandenen Gasart vergleichen

Wobbezahl Wo der vorhandenen Gasart ' kWh/m3
Befriebsheizwert HuB der vorhandenen Gasart kWh/m3
GasanschluBdruck (FlieBdruck) priifen mbar
Brennerdruck priifen mbar
Gasdurchsatz ermitteln I/min
Brennerbelastung kontrollieren kw
Kesseltemperatur °C
Abgastemperatur / Raumtemperatur °Cc/°C
Kohlendioxidgehalt (CO, ) der Abgase messen %
Kohlenmonoxidgehalt (CO) der Abgase messen ppm
Abgasverlust ermitteln %

Funktionspriifung durchfiihren

Kesselthermostat einstellen

Speichertemperatur einstellen

Witterungsgefiihrte Regelung einstellen

Anlagenbetreiber in die Bedienung einweisen und die Technischen Informationen aushéndigen

Unterschrift / Firmenstempel
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Wartungsprotokoll

Bitte Wartungsprotokoll sorgféiltig ausfiillen und Wartung bestitigen.

Tag der Wartung Datum

Kesseltemperatur °C

Netto-Abgastemperatur °C

Vor der Wartung | Kohlendioxidgehalt %

Abgasmessung durchfiihren |(CO,) 3
Kohlenmonoxidgehalt m
(CO) PP
Abgasverlust %

Waérmetauscher reinigen

Abgasleitung iiberpriifen

Brenner reinigen

Neutralisationseinrichtung, falls vorhanden, iiberpriifen

Ziindelektrode iberpriifen

lonisationselektrode iiberpriifen

Dichtheitskontrolle der Gasleitung durchfiihren

Funktionspriifung durchfiihren

GasanschluBdruck prifen mbar

Kesseltemperatur °C

Netto-Abgastemperatur °C

Nach der Wartung Kohlendioxidgehalt %
Abgasmessung durchfiihren | (CO,) 0
Kohlenmonoxidgehalt
(CO) ppm
Abgasverlust %
Bemerkung

Unterschrift / Firmenstempel
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Wartungsprotokoll

Bitte Wartungsprotokoll sorgfiltig ausfillen und Wartung bestiitigen
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Widerstandswerte Temperaturfihler/Gerétesicherungen

Temperaturfihler Brennersteuermodul

Fiir die Temperaturfiihler des Brennerstevermoduls sind

die Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen
in der nebenstehenden Tabelle angegeben.

Sie gelten fiir den Kesselvorlauffiihler und den Kessel-
riicklauffiihler. :
Bei Verdacht auf einen defekten Kesselfiihler kann mit
Hilfe eines MeBgerdtes mit entsprechendem MeBbe-
reich (z.B. Multimeter) der Widerstand des Fiihlers bei
verschiedenen Temperaturen iiberpriift werden. Zur Ver-
meidung von Fehlmessungen muBB der Fiihler von der
Klemmleiste im Kesselschaltfeld abgeklemmt werden.

Gerdtesicherungen

Das Brennersteuermodul des Brennwertkessels ist iiber
drei Sicherungen abgesichert (Fig. 41), die nach Ab-
nahme der Abdeckung zugdnglich sind:

Temperatur Widerstand
°C

0276451 i
Technische Anderungen vorbehalten

F1  Absicherung Netz : 2 Ampére flink
F2  Absicherung 24 V-Teil  : 2 Ampére flink
F3  Absicherung Gebldse  : 3 Ampére trige
F2 el
Exv=irgY
©)
Fig. 41: Gerdtesicherungen Brennerstevermodul
Schéfer Heiztechnik GmbH Postfach 1442 D-48272 Emsdetten Telefon 02572 / 23-0

Postfach 1120

D-57272 Neunkirchen Telefon 02735 /787-03
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